MONTAZNI NAVOD

AKRYLATOVE VANY

(plati pro vSechny typy akrylatovych van HOPA)

ilustrativni foto




7. Je velmi nebezpecné konzumovat pfed koupeli a béhem koupele alkohol, uzivat narkotika
nebo Iéky s vyraznéjSimi ucinky, nebot pfi nenadalych komplikacich mlze dojit k utonuti.

8. Neni dovoleno naplfiovat vanu po horni okraj. Maximalni vySka vodni hladiny je
mozna na uroven prepadu.

9. Do vody ve vané se smi pouzivat kosmetické pFipravky k tomu uréené ({j. soli, pény, oleje atd.)

UDRZBA VAN A PLASTOVYCH PANELU

Diky neporéznimu hladkému povrchu materialu nedochazi k usazovani necistot na povrchu vany.
Vanu staci po kazdé koupeli oplachnout ru¢ni sprchou, offit vihkym hadfikem nebo houbou.
Doporucujeme pouzivat bézné dostupné tekuté prostfedky neobsahujici abrasiva (pisek), které
zpusobuji poskrabani povrchu akrylatu. V zadném pfipadé nepouzivejte draténky, kovové houby,
noze, ocelovou vinu &i drhnouci Zinky.

Zamezte styku povrchu vany s rozpoustédly, laky a fedidly, ale i s lakem na nehty nebo odlakovadem,
protoZze mohou poskodit jeji povrch. Stejné nebezpecéné jsou horké predméty — cigareta nebo
rozpalena kulma. Stopy oleju ¢i mazadel je mozné odstranit denaturovanym lihem. V zadném pfipadé
nepouzivejte silna rozpoustédla, jako jsou aceton, fedidla barev, benzin, Epavek nebo chloridové
pripravky. Na lesténi sou€asti vany pouZivejte pouze neabrasivni prostfedky.

RUZNE PRISADY DO KOUPELE

PFi koupeli je mozné pouzivat k tomu uréené vdechny druhy koupelnovych pén, rostlinnych pfisad,
i s pfimési hrubych &asti a éterickych olejl.. Jsou to koupele zejména jehlicnaté, eukalyptové,
taninové, ovocné, kopfivove, hefmankové, fepikové, jitrocelové apod.



















